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MODEL 

STAGES 

RPM 

DISCHARGE (IN) 

SERIAL NO 

GPM 

HP 

TDH 

IMPELLER 

SUCTION (IN) 

 
 

 
SERIAL #     

MODEL # 



 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



  

     

 

  

     

  

  

    

 

 

    

      

   

  

  

  

     

   

    

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 



LEVELING WEDGES 
OR SHIM - 
LEFT IN PLACE 

3/4” TO 1-1/2” 
ALLOWANCE 
FOR GROUT 

FINISH GROUTING 

GROUT 1/4” 

PIPE SLEEVE 

D 
WASHER 

LUG 

TOP OF FOUNDATION LEFT 
ROUGH - CLEAN AND WET DOWN 
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No levante ni manipule el tazón de la bomba por el eje. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SPACER 

EYE NUTS 

ARE CLAMPS 
AND SLING SECURE? 

      
 

 
 

    
 

 

   

 

    



SHAFT THREADS 
ARE LEFT HAND! 

 
TUBING THREADS 
ARE RIGHT HAND! 

 
PIPE THREADS 

ARE RIGHT HAND! 

 



ARE CLAMPS 
AND SLING SECURE? 

SHAFT THREADS 
ARE LEFT HAND! 

 
TUBING THREADS 
ARE RIGHT HAND! 

 
PIPE THREADS 

ARE RIGHT HAND! 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



El eje se puede conectar en configuraciones poco profundas 
instalando automáticamente la caja de relleno (sin anillos de 
empaque, etc.) conectando un eje falso (no es necesario si la conexión 
del eje de línea al eje de la cabeza está debajo de la caja de relleno) y 
girando el eje con una llave. Retirar la caja de relleno antes de hacer 
cualquier verificación de alineación. 

Párese al lado de la carga mientras cuelga de la eslinga, nunca 
debajo de ella. Inspeccione y limpie la brida de montaje y 
regístrese. Si encuentra rebabas o muescas, configure el 
controlador en dos soportes de viga y repare con un archivo. 

No trabaje debajo de la carga mientras cuelga del polipasto. 
Limpie la parte superior del cabezal de la bomba e inspecciónelo 
también, haciendo las reparaciones necesarias. 

 



1 

2 

3 

4 

 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 

 

 



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



256 

728B 

448 

708R 

302 

   136R 

708D 

616D    

136D 

179 

136B 
364 

225 
 
444 

708S 

816    
164 

136S 

616S 

    

  
      

  

      
   

   
    
     

 

   
  

      

       
  

  
  

 

    

   
  

    
  

 

        
  

     
 

     

   
  

     
   

 

     

     
   

   

  
  

 

  

  

      

  

  

   

  

  
  

  

  

   
 

  

  

CONSULTE LA FÁBRICA PARA METALURGIA OPCIONAL Y PLAZOS, 
TODOS LOS PRECIOS SON F.O.B ROSSVILLE, TN Y ESTÁN SUJETOS 
A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
164 COLLAR DE ARENA BRONCE 

136B COJINETE DE TAZÓN BRONCE 
136D COJINETE DE CAJA DE DESCARGA BRONCE 
136S COJINETE DE ASPIRACION BRONCE 
136R COJINETE DEL RETENEDOR GOMA 
179 TAZÓN HIERRO FUNDIDO 
225 CORONILLA DE IMPULSOR ACERO AL CARBONO 
256 ACOPLAMIENTO DEL EJE ACERO AL CARBONO 
302 ESTUCHE DE DESCARGA HIERRO DUCTIL 
364 EMPAQUE DEL TAZÓN VITON 
444 IMPULSOR 304 SS 
448 COJINETE DE CAJA DE DESCARGA BRONCE 

616D TAPÓN DE DESCARGA ACERO AL CARBONO 
616S TAPÓN DE ASPIRACION ACERO AL CARBONO 

708D 
TORNILLO DE FIJACIÓN DEL 

COJINETE 
300 SS 

708R 
TORNILLO DE FIJACIÓN CAJA DE 

DESCARGA 
300 SS 

708S TORNILLO DEL COLLAR DE ARENA 300 SS 
728B EJE DEL TAZÓN 416 SS 
816 REJILLA DE ASPIRACIÓN HIERRO FUNDIDO 



    

728B 

812 

136C 

008 

708D 

302 

   
364L 

616D    

136D CONSULTE LA FÁBRICA PARA METALURGIA OPCIONAL Y PLAZOS, 
TODOS LOS PRECIOS SON F.O.B ROSSVILLE, TN Y ESTÁN SUJETOS 
A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 

136B 
 

225 
 
    444 

364 

179 

708S 

816   164 

136S 

616S 

 

   

 

 

  
   

 

    

  
  

   

      

    
    

     

   
       

  
    

   

     

   

   
  

     
        

  
    

 
  

     

   

    
  

     
    

     
    

   
 

   

  

  

  

  

    

  

      

  

  
  

    

  

  

  

  

256 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
008  ADAPTADOR DE COLUMNA INTERIOR HIERRO FUNDIDO 
164  COLLAR DE ARENA BRONCE 

136B COJINETE DE TAZÓN BRONCE 
136C COJINETE DE COLUMNA INTERIOR BRONCE 
136D COJINETE DE CAJA DE DESCARGA BRONCE 
136S COJINETE DE ASPIRACION BRONCE 
179  TAZÓN HIERRO FUNDIDO 
225  CORONILLA DE IMPULSOR ACERO AL CARBONO 
256  ACOPLAMIENTO DEL EJE ACERO AL CARBONO 
302  ESTUCHE DE DESCARGA HIERRO DUCTIL 
364  EMPAQUE DEL TAZÓN VITON 
364L SELLO DE LABIOS GOMA 
444  IMPULSOR  304 SS 

616D TAPÓN DE DESCARGA ACERO AL CARBONO 
616S TAPÓN DE ASPIRACION ACERO AL CARBONO 
708D TORNILLO DE FIJACIÓN DEL COJINETE 300 SS 
708S TORNILLO DEL COLLAR DE ARENA 300 SS 
728B EJE DEL TAZÓN 416 SS 
812  COLUMNA INTERIOR ACERO AL CARBONO 
816  REJILLA DE ASPIRACIÓN HIERRO FUNDIDO 



256 

728B 

448 

708D 

179 
136D 

CONSULTE LA FÁBRICA PARA METALURGIA OPCIONAL Y PLAZOS, 
TODOS LOS PRECIOS SON F.O.B ROSSVILLE, TN Y ESTÁN SUJETOS 
A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 

816 

444 

472 

256T 
544T 

472S 

136S 

616S 

  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
136D COJINETE DE CAJA DE DESCARGA BRONCE 
136S COJINETE DE ASPIRACION BRONCE 
179 TAZÓN HIERRO FUNDIDO 

225T DISCO DE EMPUJE BRONCE 
256 ACOPLAMIENTO DEL EJE ACERO AL CARBONO 
444 IMPULSOR  304 SS 
448 COJINETE DE CAJA DE DESCARGA BRONCE 
472 TAPÓN DE DESCARGA 300 SS 

472S LLAVE DE DIVISIÓN DE PROPULSOR  300 SS 
544T TORNILLO PARA DISCO DE EMPUJE 300 SS 
616S TAPÓN DE ASPIRACION ACERO AL CARBONO 
708D TORNILLO DE FIJACIÓN DEL COJINETE 300 SS 
728B EJE DEL TAZÓN 416 SS 
816  REJILLA DE ASPIRACIÓN HIERRO FUNDIDO 



256 

728B 
708D 

179 

136D 448 
472 
444 

CONSULTE LA FÁBRICA PARA METALURGIA OPCIONAL Y PLAZOS, 
TODOS LOS PRECIOS SON F.O.B ROSSVILLE, TN Y ESTÁN SUJETOS 
A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 

256T 

544T 
    

816 

136S 

472S    

616S 

Para asistencia técnica, repuestos o reparación, comuníquese con: 

(800) 801 3353 | franklinagua.com 

 

   

  
    

  

  

  

    
 

         
   

  

    

 
 

   
 

  

 

  

  

   

 

    

 

 

 

  

   
 

 

 

   

  

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
136D COJINETE DE CAJA DE DESCARGA BRONCE 
136S COJINETE DE ASPIRACION BRONCE 
179 TAZÓN HIERRO FUNDIDO 

225T DISCO DE EMPUJE BRONCE 
256 ACOPLAMIENTO DEL EJE ACERO AL CARBONO 
444 IMPULSOR  304 SS 
448 COJINETE DE CAJA DE DESCARGA BRONCE 
472 TAPÓN DE DESCARGA 300 SS 

472S LLAVE DE DIVISIÓN DE PROPULSOR  300 SS 
544T TORNILLO PARA DISCO DE EMPUJE 300 SS 
616S TAPÓN DE ASPIRACION ACERO AL CARBONO 
708D TORNILLO DE FIJACIÓN DEL COJINETE 300 SS 
728B EJE DEL TAZÓN 416 SS 
816  REJILLA DE ASPIRACIÓN HIERRO FUNDIDO 


