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BOOST CONTROL + SERIE VR

SpecPAK TM

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

Material de Tubería: GG = Acero al Carbón / SS = Acero Inox.
Voltaje: S2 = 230V / S4 = 460V
HP
Construcción de Bomba: G = Hierro Vaciado / N: Acero Inox.
Modelo de Bomba
Serie SpecPAK
Número de Bombas

SP G 01030VR012A S2 GG3 -

NOMENCLATURA

SERIE VR - ESPECIFICACIONES

APLICACIONES
	 Plazas comerciales
	 Edificios
	 Escuelas
	 Hoteles
	 Hospitales
	 Irrigación

AUMENTO DE PRESIÓN
Sistema ideal para aumentar o mantener presión en demandas variables o alta 
demanda. 

VERSÁTIL
Sistema multi-bombeo fácil de expandir hasta 6 bombas Serie VR (bajo pedido) 
después de la instalación inicial, en caso de que surja una expansión en el edificio o 
aumente la demanda de agua.

*Algunos sistemas cuádruplex necesitan 2 Boost Control para operar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El SpecPAK Serie VR contiene un Boost Control, protecciones, comunicación remota 
Modbus, terminales para flotador (protección de trabajo en seco) y cuenta con un 
modo de operación opcional de presión constante (1 variador por bomba).SISTEMA EN PAQUETE

El SpecPAK Serie VR, puede contener desde 2 hasta 4 bombas Serie VR en oferta 
estándar. El paquete es ensamblado desde fábrica con una estructura de acero para 
soporte del tablero de control y una base de acero al carbono.* 

Las bombas verticales multietapas de acero inoxidable Serie VR entregan eficiencia y un rendimiento superior para una amplia gama de demandantes aplicaciones. Componentes hidráulicos en acero 
inoxidable 316, sello mecánico de carburo de silicio/carburo de silicio/EPDM/SS para ofrecer un sellado superior. Motores estándar Marathon NEMA; TEFC trifásicos disponibles de eficiencia Premium a 
partir de 1HP. Motores Baldor con eficiencia Premium disponibles bajo pedido.
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CURVA DE FAMILIARANGOS DE DESEMPEÑO

*El sistema se cotiza también en doble-play en caso de no requerir base ni tubería.

DUPLEX

10-1,200 GPM

0.5-60 HP

TRIPLEX

20-1,800 GPM

CUÁDRUPLEX

40-2,400 GPM

40-300 PSI

- 10°C / 120°C
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MÉXICO
Motores Franklin S. A. de C.V.
Av. Churubusco 1600 Local 16  

Monterrey - NL - México C.P. 64560   
Teléfonos: +52 (81) 8000 1000 

Fax: +52 (81) 8864 8445

COLOMBIA 
Franklin Electric Colombia S.A.S.

Autopista Medellín Km 2.7 Costado Sur,
Vía Siberia - Bogotá. Parque Industrial Los

Nogales, Bodega No. 11
Cota-Cundinamarca
Tel: +57 (1) 823 7630

franklinagua.com

LMX02144 07 -21


