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El Seleccionador Solar es fácil de usar y lo ayuda a determinar el sistema óptimo para su proyecto solar. Ingrese su ubicación, los requisitos de servicio, 
características del panel solar y el sistema le recomendará automáticamente la mejor opción de bombeo solar.

DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN

Comience a dimensionar su 
proyecto con FE Select o visite 
franklinagua.com/solar para más 
información de nuestros productos 
solares.

https://franklin.config.intelliquip.com/
http://www.franklinagua.com/solar
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FHOTON™ SOLARPAK

 � Motor sumergible de 4" Franklin Electric

 � Bomba sumergible de 4" Franklin Electric

 � Controlador Fhoton™ 

 � Interruptor de Flujo*

 �  Flujo disponibles: 5, 7, 10, 15, 25, 35, 45, o 90 GPM EE. UU. (18, 25, 30, 45, 70, 100, 150 o 270 LPM)

 � Clasificación de motores y dispositivos disponibles: 0.5 a 1.5 HP (0.37 kW a 1.1 kW)

 �  Sistema de alto flujo para un llenado de tanque más rápido y salida de agua considerable

 �  Tecnología de motor y bomba comprobada para mayor confiabilidad

 �  Gabinete robusto IP66, NEMA 4 que minimiza el impacto de la vida silvestre, los insectos,  
el polvo y el clima

 �  Optimizado para su uso con un módulo solar de CC

 �  Estado de funcionamiento y condiciones de falla indicados por LED multicolor

 �  Terminales incluidos para una tarjeta opcional de comunicación de datos

 �  Control de punto de máxima potencia (Max Power Point Tracking, MPPT) para  
maximizar la eficiencia de la alimentación de entrada 

 �  Arranque suave que evita los golpes de ariete del agua, prolongando así la  
vida útil del sistema

 �  Permite utilizar un nuevo arreglo de páneles fotovoltáicos o puede adaptarse  
a uno existente (sujeto a verificación de tamaño y rendimiento)

 � Instalación sencilla; no requiere mantenimiento

 � Diagnóstico y protección integrados

 � Homologación de cULus y UL

El Fhoton™ SolarPAK es la mejor solución de sistemas para requisitos de bombeo solar. Utilizando componentes de calidad, conceptos innovadores basados en 
conocimientos del mercado global y nuestro dominio técnico en el bombeo de aguas subterráneas, Franklin Electric creó un sistema resistente de alto rendimiento 
que supera los desafíos medioambientales severos y remotos. ¡Ningún otro sistema ofrece las características, beneficios y fiabilidad que ofrece Fhoton™ SolarPAK 
en un solo paquete!

XXX     FD     SP    -     X.XHP
Clasificación del motor: 0.5 a 1.5 HP (0.37 o 1.1 kW)
SolarPAK
Dispositivo Fhoton™
Flujo de bomba: 5, 7, 10, 15, 25, 35, 45, 90 gpm EE. UU.

(18, 25, 30, 45, 70, 100, 150, 270 l/m)

CARACTERÍSTICAS FHOTON™ SOLARPAK

CONTENIDO DEL FHOTON™ SOLARPAK

NOMENCLATURA DEL MODELO

* No necesario para modelos de 0.5 HP, excluyendo Colombia
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Varistores MOV para protección contra picos de voltaje

Estado de funcionamiento 
indicado por LED multicolor

Gabinete IP66 NEMA  
4 para uso en 
interiores/exteriores

Contactos para hasta 
dos interruptores de 
control de nivel

Entrada de fuente de 
alimentación de CD 
desde el módulo solar

Conexiones para motor de  
inducción trifásico

Terminales incluidos para tarjeta 
opcional de comunicación  

de datos

El dispositivo Fhoton™ es compatible con aplicaciones de bombeo sumergibles:

 � Abrevaderos para ganado

 � Llenado de tanques/cisternas

 � Refugios de vida silvestre y ranchos para fauna

 � Suministro de agua en áreas rurales para villas y fincas

 � Sistemas de irrigación

 � Fuentes

 � Viñedos

 � Proyectos de energía renovable

 � Bombeo de efluentes

 � Recolección del agua de lluvia

El Fhoton™ SolarPAK incluye características incorporadas de diagnóstico y 
protección contra posibles condiciones dañinas, entre ellas:

 � Alto voltaje

 � Baja carga

 � Sobrevoltaje

 � Rotor Bloqueado

 � Circuito abierto

 � Cortocircuito

 � Sobrecalentamiento del controlador

 � Funcionamiento en seco

 � Polaridad inversa

 � Funcionamiento en vacío

Sección de puente para el control 
de nivel simple o doble

Terminal de entrada para 
interruptor de flujo 

Placa inferior desmontable con 
glándulas que simplifican la 

instalación de los conductores

APLICACIONES DIAGNÓSTICO Y PROTECCIÓN INTEGRADOS
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FHOTON™ SOLARPAK - INFORMACIÓN DE PEDIDO

CONTENIDO DEL SISTEMA

No. de Parte Modelo HP
Voltaje de  

Entrada
Voltaje de  

Salida (Máx)

Corriente  
Máxima  
(Amps)

Frecuencia  
de Salida

Potencia FV  
(watts)

Rango de Operación

GPM LPM Metros Pies

90040504 5FDSP-0.5HP

0.5 40-110VCD 48 VCA -3F 9.8 A, cada fase 20-60Hz 150 - 600

1 - 6 3 - 19 10-61 33 - 200
90040704 7FDSP-0.5HP 2 - 7 7 - 25 10-51 33 - 166
90041504 15FDSP-0.5HP 5 - 14 19 - 53 5-25 16 - 82
90042004 20FDSP-0.5HP 5 - 19 19 - 72 5-30 16 - 100
90040514 5FDSP-0.75HP

0.75 45-300VCD 100 VCA - 3F 8.6 A, Cada Fase 20-60Hz 250  - 1300

1 - 9 4 - 34 20-140 66 - 459
90040714 7FDSP-0.75HP 1 - 12 4 - 45 20-120 66 - 394
90041014 10FDSP-0.75HP 2 - 14 7 - 53 20-90 66 - 295
90041514 15FDSP-0.75HP 2 - 22 7 - 83 10-70 33 - 230
90040524 5FDSP-1.5HP

1.5 115-420VCD 200 VCA - 3F 6.8 A, cada fase 20-60Hz
400 - 2000

1 - 8 4 - 30 40 - 240 131 - 787
90040724 7FDSP-1.5HP 2 - 10 7 - 38 12 - 73 40 - 240
90041024 10FDSP-1.5HP 2 - 12 7 - 47 40-180 131 - 591
90041524 15FDSP-1.5HP 2 -18 7 - 68 40-160 131 - 525
90042524 25FDSP-1.5HP 1 - 31 4 - 117 20-100 66 - 328
90033524 35FDSP-1.5HP 3 - 43 11 - 165 20-80 66 - 262
90034524 45FDSP-1.5HP 3 - 51 11 - 190 10-55 33 - 180
90039024 90FDSP-1.5HP 600 - 2000 5 - 91 19 - 345 10-25 33 - 82

INFORMACIÓN DE SELECCIÓN

SolarPAK Controlador solar Fhoton™ Bomba solar (NPT) Motor Interruptor de flujo (NPT)

Modelo SolarPAK N.º de pedido Modelo de dispositivo N.º de pieza GPM EE. UU. Etapas Bomba solar N.º de pieza HP N.º de pieza Modelo N.º de pieza
5FDSP-0.5HP 90040504 FD Solar 0.37 kW N4 581011100984-SP050HP 5 13 5FR05P4 96220500

0.5 2349049204GS

C25 226014102
7FDSP-0.5HP 90040704 FD Solar 0.37 kW N4 581011100984-SP050HP 7 10 7FR05P4 96220700 C25 226014102
15FDSP-0.5HP 90041504 FD Solar 0.37 kW N4 581011100984-SP050HP 15 4 15FA05P4 93791505 C25 226014102
20FDSP-0.5HP 90042004 FD Solar 0.37 kW N4 581011100984-SP050HP 20 5 20FA05P4 93792005 C25 226014102
5FDSP-0.75HP 90040514 FD Solar 0.55 kW N4 581013000864-SP075HP 5 18 5FR07S4 96320501

0.75 2349029204S

C25 226014102
7FDSP-0.75HP 90040714 FD Solar 0.55 kW N4 581013000864-SP075HP 7 13 7FR07S4 96320701 C25 226014102
10FDSP-0.75HP 90041014 FD Solar 0.55 kW N4 581013000864-SP075HP 10 8 10FA07S4 93821010 C25 226014102
15FDSP-0.75HP 90041514 FD Solar 0.55 kW N4 581013000864-SP075HP 15 6 15FA07S4 93821510 C25 226014102

5FDSP-1.5HP 90040524 FD Solar 1.1 kW N4 581014200864-SP150HP 5 30 5FR15S4 96320503

1.5 2345049203GS

C25 226014102
7FDSP-1.5HP 90040724 FD Solar 1.1kW N4 581014200864-SP150HP 7 30 7FR2S4 96320704 C25 226014102
10FDSP-1.5HP 90041024 FD Solar 1.1 kW N4 581014200864-SP150HP 10 18 10FA2S4 93821025 C25 226014102
15FDSP-1.5HP 90041524 FD Solar 1.1 kW N4 581014200864-SP150HP 15 15 15FA2S4 93821525 C25 226014102
25FDSP-1.5HP 90042524 FD Solar 1.1 kW N4 581014200864-SP150HP 25 10 25FA2SA 93822525 F21 226019102
35FDSP-1.5HP 90033524 FD Solar 1.1 kW N4 581014200864-SP150HP 35 10 35FA2S4 93613510 F21 226019102
45FDSP-1.5HP 90034524 FD Solar 1.1 kW N4 581014200864-SP150HP 45 7 45FA2S4 93614508 F21 226019102
90FDSP-1.5HP 90039024 FD Solar 1.1 kW N4 581014200864-SP150HP 90 5 90FA2S4 93619005 F21 226019102
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POTENCIA FV (WATTS)

500

33 pies (14 psi)

66 pies (28 psi)

100 pies (43 psi)

133 pies (57 psi)

166 pies (71 psi)

200 pies (8
5 psi)

49 V 56 V 63 V 70 V

5FDSP-0.5HP

RENDIMIENTO DEL FHOTON™ SOLARPAK - 0.5 HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

200 300 400 500 600

Flujo (GPM)
33 3 5 5
66 2 4 5
100 3 4 5
133 3 4 5
166 2 3 4
200 2 4

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

Motor de 0.5 HP, sólo bomba 3200 termoplástico 0.5 HP, 5 GPM, controlador Fhoton™ de 0.5 HP
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7FDSP-0.5HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

200 300 400 500 600

Flujo (GPM)
33 5
66 5
100 3 6
133 3 5 7
166 3 5

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

RENDIMIENTO DEL FHOTON™ SOLARPAK - 0.5 HP

Motor de 0.5 HP, sólo bomba 3200 termoplástico 0.5 HP, 7 GPM, controlador Fhoton™ de 0.5 HP
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POTENCIA FV (WATTS)

15FDSP-0.5HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

200 300 400 500 600

Flujo (GPM)
16 8 13
33 5 10 13
50 7 11 14
66 8 12 14
82 9 11

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

RENDIMIENTO DEL FHOTON™ SOLARPAK - 0.5 HP

Motor de 0.5 HP, sólo bomba Tri-Seal termoplástico 0.5 HP, 15 GPM, controlador Fhoton™ de 0.5 HP
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POTENCIA FV (WATTS)

20FDSP-0.5HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

200 300 400 500 600

Flujo (GPM)
16 12 17
33 6 13 17
50 8 12 17 19
66 9 14 16
82 10 13
100 9

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

RENDIMIENTO DEL FHOTON™ SOLARPAK - 0.5 HP

Motor de 0.5 HP, sólo bomba Tri-Seal termoplástico 0.5 HP, 20 GPM, controlador Fhoton™ de 0.5 HP
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Motor de 0.75 HP, sólo bomba 0.75 HP 5 GPM EE. UU. (18 LPM), controlador Fhoton™ de 0.75 HP
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131 pies (57 psi)
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262 pies (114 psi)

328 pies (142 psi)

394 pies (170 psi)

459 pies (1
99 psi)
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POTENCIA FV (WATTS)

5FDSP-0.75HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Flujo (GPM)
66 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
131 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8
197 2 3 4 5 5 6 6 7 7
262 1 3 3 4 5 5 6 6 7
328 2 3 4 4 5 5 6
394 2 2 3 4 4 5
459 2 3 3

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 0.75 HP
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POTENCIA FV (WATTS)

Motor de 0.75 HP, sólo bomba 0.75 HP 7 GPM EE. UU. (25 LPM), controlador Fhoton™ de 0.75 HP

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 0.75 HP

7FDSP-0.75HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Flujo (GPM)
66 5 7 8 9 9 10 11 11 12 12
131 2 5 6 7 8 9 9 10 11 11
197 4 5 6 7 8 9 9 10 10
262 3 4 5 6 7 8 8 9
328 1 3 4 5 6 7 8
394 2 3 4 5

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.
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Motor de 0.75 HP, sólo bomba 0.75 HP 10 GPM EE. UU. (30 LPM), controlador Fhoton™ de 0.75 HP
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POTENCIA FV (WATTS)

10FDSP-0.75HP

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 0.75 HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Flujo (GPM)
66 5 7 9 10 11 12 13 13 14
98 5 7 8 9 10 11 12 13 14
131 2 5 6 8 9 10 11 12 12
164 2 4 6 7 8 9 10 11
197 2 4 5 7 8 9 10
230 3 5 6 7 8 9
262 3 4 5 6
295 2 3 5

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.
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Motor de 0.75 HP, sólo bomba 0.75 HP 15 GPM EE. UU. (45 LPM), controlador Fhoton™ de 0.75 HP
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197 pies (85 psi)
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POTENCIA FV (WATTS)

15FDSP-0.75HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Flujo (GPM)
33 9 12 14 15 17 18 19 20 21
66 4 8 11 13 14 16 17 18 19
98 3 7 10 12 13 15 16 17 18
131 6 8 10 12 13 14 16
164 4 7 9 10 12 13
197 2 5 7 9 10
230 3 5

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 0.75 HP
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5FDSP-1.5HP
Motor de 1.5 HP, sólo bomba 1.5 HP 5 GPM EE. UU. (18 LPM), controlador Fhoton™ de 1.5 HP
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POTENCIA FV (WATTS)

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Flujo (GPM)
131 4 5 6 6 7 8 8 9
197 3 4 5 6 7 7 8 8
262 3 5 5 6 7 7 8
328 2 4 5 6 6 7 7
394 3 4 5 6 6 7
459 2 3 4 5 6 6
525 2 4 4 5 6 6
591 1 3 4 4 5 6
656 2 3 4 5 5
722 2 3 4 5
787 2 3

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 1.5 HP
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7FDSP-1.5HP
Motor de 1.5 HP, sólo bomba 2.0 HP 7 GPM EE. UU. (25 LPM), controlador Fhoton™ de 1.5 HP
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POTENCIA FV (WATTS)

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Flujo (GPM)
40 5 6 7 8 9 10
60 3 6 7 8 8 9 10
80 5 6 7 8 8 9 10
100 3 5 6 7 8 9 9 10
120 3 5 6 7 8 8 9
140 2 4 5 6 7 7 8
160 3 4 5 6 7 7
180 3 4 5 6 7
200 2 3 4 5 6
220 2 3 4 5
240 2 3 4

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 1.5 HP



17

10FDSP-1.5HP
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POTENCIA FV (WATTS)

Motor de 1.5 HP, sólo bomba 2.0 HP 10 GPM EE. UU. (30 LPM),  controlador Fhoton™ de 1.5 HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Flujo (GPM)
131 5 7 8 10 11 12 12 13
197 5 7 8 9 10 11 12 13
262 2 5 7 8 9 10 11 12
328 3 5 6 8 9 10 11
394 3 5 6 7 8 9
459 2 4 6 7 8
525 2 4 5 6
591 2 3 5

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 1.5 HP
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15FDSP-1.5HP
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POTENCIA FV (WATTS)

Motor de 1.5 HP, sólo bomba 2.0 HP 15 GPM EE. UU. (45 LPM), controlador Fhoton™ de 1.5 HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Flujo (GPM)
131 5 8 11 12 14 15 16 17 18
197 6 8 13 12 13 14 15 16
262 5 8 10 11 12 13 15
328 4 7 9 10 11 13
394 4 6 8 9 11
459 3 5 9 8
525 2 4 6

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 1.5 HP
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25FDSP-1.5HP
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200 V 225 V 250 V 275 V 300 V

FL
UJ

O (
GP
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FL
UJ

O (
LP

M)

POTENCIA FV (WATTS)

Motor de 1.5 HP, sólo bomba 2.0 HP 25 GPM EE. UU. (70 LPM), controlador Fhoton™ de 1.5 HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Flujo (GPM)
66 12 17 21 24 27 29 31
98 13 17 21 24 26 28 30
131 8 13 17 20 23 25 27 30
164 9 14 17 20 22 25 27
197 3 10 13 17 19 22 24
230 5 10 13 16 19 21
262 6 10 13 15 18
295 6 9 12 15
328 1 6 9 12

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 1.5 HP
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Motor de 1.5 HP, sólo bomba 2.0 HP 35 GPM EE. UU. (100 LPM), controlador Fhoton™ de 1.5 HP
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POTENCIA FV (WATTS)

35FDSP-1.5HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Flujo (GPM)
66 10 18 24 28 32 36 39 41 44
98 11 17 22 26 30 33 36 38
131 3 11 16 20 24 27 30 33
164 4 10 15 18 21 25 27
197 4 9 13 16 20 22
230 4 8 11 15 17
262 3 7 10

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 1.5 HP



21

0

10

5

20

15

30

25

40

35

50

45

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

131 pies (57 psi)

148 pies (64 psi)

164 pies (71 psi)

180 pies (78 psi)

98 pies (4
3 psi)

115 pies (50 psi)

66 pies (28 psi)

49 pies (2
1 psi)

33 pies (1
4 psi)

82 pies (36 psi)

200 V 225 V 250 V 275 V 300 V

FL
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O (
GP

M)

FL
UJ

O (
LP

M)

POTENCIA FV (WATTS)

Motor de 1.5 HP, sólo bomba 2.0 HP 45 GPM EE. UU. (150 LPM), controlador Fhoton™ de 1.5 HP
45FDSP-1.5HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Flujo (GPM)
33 20 31 39 45 51
49 10 23 31 38 44 49
66 15 24 31 37 43 48 52
82 7 17 25 31 36 41 46 50
98 11 18 25 30 35 40 44
115 4 12 19 25 30 34 39
131 7 13 19 24 29 33
148 8 14 19 24 28
164 3 9 14 19 23
180 5 10 14

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 1.5 HP
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90FDSP-1.5HP / 270FDSP-1.1KW
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POTENCIA FV (WATTS)

Motor de 1.5 HP, sólo bomba 2.0 HP 90 GPM EE. UU. (270 LPM), controlador Fhoton™ de 1.5 HP

TDH (pies)

Potencia FV (watts)

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Flujo (GPM)
33 21 38 50 60 69 76 83 91
49 5 26 38 49 57 65 72
66 12 25 36 45 53
82 11 22 32

NOTA: Consulte la tabla de especificaciones del dispositivo en este catálogo para ver los rangos recomendados de voltaje y potencia de la fuente FV.

FHOTON™ SOLARPAK RENDIMIENTO - 1.5 HP
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DIMENSIONES DEL CONTROLADOR FHOTON™

GPM EE. UU. HP kW Etapas
A B C Descarga 

(pulg.)
Peso PE Peso PMA

pulg. mm pulg. mm pulg. mm lbs kg lbs kg
5

0.5 0.37

13 18.40 467 9.50 241 27.90 709

1.25

10 4.5 29 13.15
7 10 15.90 404 9.50 241 25.40 645 9 4.1 28 12.70
15 4 10.64 270 9.50 241 20.14 512 7 3.2 25 11.34
20 5 13.10 333 9.50 241 22.60 574 8 3.6 27 12.25
5

0.75 0.55

18 22.6 574 10.6 270 33.2 844 12 5.4 33 14.97
7 13 18.4 467 10.6 270 29.0 737 11 5.0 32 14.51
10 8 14.7 373 10.6 270 25.3 643 10 4.5 31 14.06
15 6 13.0 329 10.6 270 23.6 599 9 4.1 30 13.61
5

1.5 1.1

30 34.10 866 11.73 298 45.83 1164 19 9 48 22
7 30 34.10 866 11.73 298 45.83 1164 20 9.1 49 22
10 18 25.26 642 11.73 298 36.99 940 15 6.8 39 17.69
15 14 19.57 497 11.73 298 31.30 795 13 5.9 37 16.78
25 10 19.22 488 11.73 298 30.95 786 11 5.0 35 15.88
35 10 20.00 508 11.73 298 31.73 806

2
11 5.0 35 15.88

45 8 25.50 648 11.73 298 37.23 946 16 7.3 40 18.14
90 5 22.56 573 11.73 298 34.29 871 15 6.8 39 17.69

NOTA: El diámetro máximo a través del protector de cable es 3.90" (99.1 mm) en todos los modelos

A

B

C

FHOTON™ SOLARPAK - DIMENSIONES

DIMENSIONES DE LA BOMBA ENSAMBLADA A MOTOR

G.1

B C

F

D

E

A

G.3 G.4

G.5

G.2

Dimensions A B C D E F G1 G2 G3 G4 G5
Pulgadas 8.17 6.28 6.10 4.88 7.40 6.28 7.32 3.30 1.38 1.38 4.94
Milímetro 207.52 159.50 155.00 124.00 188.00 159.50 185.93 83.82 35.00 35.00 125.48
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FHOTON™ SOLARPAK - ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

CONTROLADOR FHOTON™
Modelo 0.5 HP (0.37 kW) Modelo 0.75 HP (0.55 kW) Modelo 1.5 HP (1.1 kW)

N.º de modelo del controlador 581011100984-SP050HP 581013000864-SP075HP 581014200864-SP150HP
Salida

Voltaje de salida, máx. 48 VCA - trifásico 100 V CA, trifásico 200 V CA, trifásico
Amp. (RMS), máx. 9.8 A, cada fase 8.6 A, cada fase 6.8 A, cada fase

Frecuencia de salida 20-60 Hz
Eficiencia a máx. potencia 98%

Fuente FV
Voltaje de entrada 45-100VCD *45 – **300 V CD *115 – **420 V CD

Entrada de amp., máx. 7.2 A CD, continua 7.2 A CD, continua 6,2 A CD, continua
Alimentación al MPP 600 watts Hasta 1200 watts Hasta 2000 watts

Para uso con
Motor Franklin Electric 234904---- 234902---- 234504----

Bombas solares (NPT)

GPM EE. UU. Etapas N.º de modelo Etapas N.º de modelo Etapas N.º de modelo
5 13 96220500 18 96320501 30 96320503
7 10 96220700 13 96320701 30 96320704
10 - - 8 93821010 18 93821025
15 4 93791505 6 93821510 15 93821525
20 5 93792005
25 - - - - 10 93822525
35 - - - - 10 93613510
45 - - - - 7 93614508
90 - - - - 5 93619005

Tamaño del controlador - Largo x Ancho x Profundidad
in (mm) 6.28 x 6.28 x 7.32 (159.5 x 159.5 x 185,9)

Peso del controlador
Lbs (kg) 10 (4.5)

Condiciones de operación
Rango de temperatura -13 °F a 122 °F / -25 °C a 50 °C

Rango de humedad relativa 0 a 100% con condensación
Clasificación del gabinete NEMA 4

* 45 y 115 Vcc para los modelos 0.55kW y 1.1 kW respectivamente no debe interpretarse como un voltaje de salida nominal para módulo PV para cualquier instalación. Consultar el programa de 
Dimensionamiento del Sistema y Especificaciones del Módulo Solar PV para ver la indicación del voltaje de módulo adecuado para proporcionar una capacidad de bombeo útil.

** Entrada absoluta máxima del voltaje de circuito abierto al controlador - 300 VOC para 581013000864-SP075HP y 420 VOC para 581014200864-SP150HP.
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FHOTON™ SOLARPAK - DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE SOLARPAK

(ABIERTO)

(CERRADO)

(ABIERTO)

(CERRADO)

Funcionamiento con 2 interruptores de control de nivel

Desconexión de CD 
nominal de 2 polos - 30 A

Interruptor de flujo

Control 
de nivel 

“Detener”

Control 
de nivel 

“Encender”

Módulo fotovoltaico solar de alimentación de CD

Bomba/motor

Dispositivo solar Fhoton

SOLAR INVERTER PUMP CONTROLLER
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