APENDICE DEL MANUAL AIM

Motores de la serie G de 60 Hz
r Motores de la serie G
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Tabla 13A: Especificaciones de motores monofasicos (60 Hz) con sufijo de modelo "G" (es decir, 224302XXXX G)
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(1) M = Devanado principal - amarillo a negro S = Devanado de arranque - amarillo a rojo

(2) Y = Cable amarillo - Amperios de la linea
B = (able negro - Amperios de devanado principal
R = (able rojo - Amperios de devanado de arranque o auxiliar

Rendimiento tipico, no garantizado, a voltajes especificados y valores de capacitor especificados. El rendimiento en la clasificacion de voltaje que no se muestra es similar,
excepto que los amperios varian inversamente con el voltaje.



PREFLJO DEL CAPACIDAD CARGA PLENA CARGA MAXIMA RESISTENCIA DE AMPERAJE
MODELO DE LINEA A LINEA EN DEROTOR

HOTOR nmnmm OHHIOS BLOOUEADD
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234307 200 115 1.1 470 188 5410 081-1.0 19 19 13 K
234317 20 60 115 142 470 164 5410 10-13 19 19 m K
234347 380 60 115 86 410 9.9 5410 29-36 19 19 67.1 K
234321 460 60 115 11 410 8.2 5410 4251 19 19 55.4 K
234331 575 60 115 5.7 410 6.6 5410 6.2-1.6 19 19 459 L
234308 200 60 115 240 7000 282 8020 0.50-0.61 80 80 193 K
34318 230 60 115 2.0 7000 246 8020 0.67-0.82 80 80 m L
234348 380 60 115 121 7000 149 8020 19-23 80 80 104 L
234328 460 60 115 105 7000 123 8020 21-33 80 80 87.9 L
234338 575 60 115 82 7000 98 8020 41-5.0 8l 81 1.0 L
234549 380 60 115 16.1 9200 18.6 10620 15-19 81 8l 27 K
234595 460 60 115 133 9200 154 10620 2221 8l 81 105 K
234598 575 60 115 107 9200 124 10620 35-43 81 81 816 K

Rendimiento tipico, no garantizado, a voltajes especificados. El rendimiento en las clasificaciones de voltaje que no se muestran es similar, excepto que los amperios varian
inversamente con el voltaje.
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